Konfigurationsbeispiele Starface PRO 4S0 EC Software Vers. : 4.6.7.3

DTS SIP-Trunk Stand 11.02.2014
Deutsche Telefon

Vorsicht: Starface kann kein T.38 und damit kein Fax-over-IP.
Validierte Version:

o Starface PRO 4SO EC
o Software Vers. : 4.6.7.3

Bitte verwenden Sie den SIP Trunk Server: 92.60.208.117

Fromuser: Eine der zugewiesenen Ortsnetzrufnummern im Format Oxxxyyyy — es ist egal, welche der Nummern genutzt wird Bei einem anderen
Kunden war auch die +49xxxx maglich.
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Konfigurationsbeispiele

DTS SIP-Trunk

Starface PRO 4SO EC
Stand 11.02.2014

Software Vers. : 4.6.7.3 e .

Deutsche Telefon
. ...-"'

Konliguration =
Providar editieren
& Benutzer Providernsme:  [DT5T Stabe |
% Gruppen Letungsprotokoll: 519
@ Telofone Leltungskonliguration
V. nodue o= = — b
*® Voicemall amimede: E{:E_) vl perma: [ ]
% Xoaferenz auth mede: | 19 address v[ deny: [
Adressbuch suth! olaintent vl canreinvite: ino ~
72 Rutnummern nat: | yes -Vl disaliow; o 1]
| Leitungen alow; alaw Outbound Proxy: |
/= Rauting . Lo progressinband: |
% Sarver pact:  — qualify: e ™
|22 Auswertung defauitip: natimeocut: [z
& Anlagen- riphcldnmecat; mask: {
verbiind fremdemmn: [ = fromusar: (072
8 Sicharheit
PRiCY Rufnummernanzeige:
2+ Cr te
Einstellungen

Format eingehend: E_i}:(_s_l"{)_;(_!}__ .

Format ausgehend; @éé}y;lj
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Konfigurationsbeispiele Starface PRO 4S0 EC Software Vers. : 4.6.7.3
DTS SIP-Trunk Stand 11.02.2014

Hinweis: Der Leitungsstatus verbleibt bei IP-basierten Trunks bis auf weiteres ,,Rot”.

Lé\/ (-] [ DTST Testbed Nr.: 1 Provider-Anschluss

Provider: [DTST static v| & Leitungsstatus: @

Authentifizierung: ja & nein
Benutzername:

Passwort:

Provider Nummernraum Erweitert

CLIP no Screening ist momentan nicht getestet.

v | 2 [ DTST Testbed | Nr.: 1 Provider-Anschluss

Leitungsprafix: *=*__|*

Abwurfplatz: @ Standard  ( Interne Rufnummer:

No Screening: ] Rufnummernprafix:

Max Verbindungen: C]

» Manuelle Konfiguration  Aktiv: [

Provider Nummernraum Erweitert

Deutsche Telefon
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Konfigurationsbeispiele Starface PRO 4S0 EC Software Vers. : 4.6.7.3 e

DTS SIP-Trunk Stand 11.02.2014 ) ®
Deutsche Telefon

Um auf reine Nebenstellennummer die Einwahl abzukirzen

1=+ 8 | | Nr.: 14 Provider-Anschluss x

Leitungsprafix: "D'

Abwurfplatz: ® Standard () Interne Rufnummer:
No Sereening: 0  Rufrummernprafic: [+ |

Max Verbindungen: IE'

w Manuelle Konfiguration  Aktiv:

[Telekom_Kamen-incoming] -
exten == _. 1 Set{channelname=Telekom_Kamen-incoming)

axten == _, 2 Sset(lineconfigid=1189)

exten => _,. 3,Gote(Telekom_Kamen-incoming-manuell 5{EXTEN], 1)

[Telekom_Kamen-incoming-manuell]
exten == _X.,1,Gote(incoming ${EXTEN], 1) =
exten == _+X. 1 Goto(incoming, S{EXTEN:7},1]

Provider Nummernraum Erweitert

(spaichern | [ ubemenmen ] [_asbrechen |
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